RETAIL WEIGHING SOLUTION™

Hochanzeige mechanische
Softtouch-Tastatur
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Preisrechnende Ladenwaage

Die Preis-/Leistungssiegerin fir den intensiven,
professionellen Alltagseinsatz. Mit einem geringen
Platzbedarf und einer groRen Mobilitat glanzt sie sowohl
auf dem Wochenmarkt als auch im Ladengeschaft.

feine Aufldsung — Teilung in Schritten ab 1 g mdglich
grofRe hinterleuchtete Anzeigen
mechanische Softtouch-Tastatur
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Akku

Losungen fiir erfolgreiche Geschafte™

PLUS
E R S E R | E | Preisrechnende Ladenwaage

Produktmerkmale
serienmaldiger Zweibereich ermdglicht eine
feine Aufldsung und einen grolden Wiegebereich
ab einer Teilung in 1g-Schritten erhéltlich —
ideal fir Confiserie und Teegeschaft
3 Anzeigen fir Gewicht, Preis und Betrag
ein- und auschaltbare Hinterleuchtung
auf Bediener- und Kundenseite
Stromsparfunktion
bedienerfreundliche, mechanische Softtouch-Tastatur
9 Artikeldirekttasten
200 PLU (Artikel) Gber die Eingabe von
Nummerncodes schnell auswahlbar
Ladestands-Kontrolltaste zur
Anzeige der Akku-Restladung

eichfahig R |
Optionen und Zubehor “ i A

groRzlgige XL-Plattform mit
einer Flache von 380 x260mm
Warenschale
Arbeitsschutzhaube

Hochanzeige mit hinterleuchtetem A Hochanzeige mit
Arbeitsschutzhaube

Display auf Kundenseite
RS-232C-Interface fir Checkout
extra starker Blei-Gel-Akku mit
bis zu 200 Stunden” Laufzeit

Technische Spezifikationen

Plattform-Optionen
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| Warenschale
ideal flr lose Waren
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| XL-Plattform

bietet eine vergrofierte
Wiegeflache von

380%x260mm

| Akkuwechsel

Der Akku ist durch eine
Klappe auf der Gehause-
unterseite zugadnglich

und ermdglicht so den
Tausch ohne das
Eichsiegel zu zerstoren.
Eine Neu-Eichung ist
deshalb nicht erforderlich.

A Keine Neu-Eichung
erforderlich

| mechanische Tastatur

Der angenehm leichtgangige,
dennoch deutlich spir- und
hérbare Anschlag wird durch
mechanische Tasten hinter der
wasserabweisenden Softtouch-

mechanische Tasten A

Héchstlast (in kg) 3/6 6/15 15/30
Teilung (in g) 1/2 2/5 5/10
Max. Tara (in kg) -2,999 —-5,998 —14,995
Tastatur mechanische Kurzhub-Softtouch (25 Tasten)
Akkulaufzeit” bis zu 200 Stunden

MaRe Plattform (BxT in mm) 304 x 220

MaRBe Gerét (BxTxH in mm) 305x 350 x 106

Gewicht (inkg) 45

Betriebstemperatur -10°C bis +40°C

Tastaturmatte ermaglicht.

Ein effizientes, schnelles Tippen
auch an langen Arbeitstagen ist
SO garantiert.

“Mit optionalem Blei-Gel-Akku. Die Akkulaufzeiten sind Richtwerte,
bei abgeschalteter Hinterleuchtung, 25°C Raumtemparatur und nicht
gealtertem Akku. Diese hdngen sehr stark vom Nutzerverhalten ab.
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Anderungen auch ohne vorherige Ankiindigung und Irrtiimer vorbehalten.
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